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Relevé d'étanchéité
Solin aluminium (avec AT) Profil en zinc

pour rejet d'eau
(nez de dalle)

Auvent:
Dalle BA (dimensions suivant
études justificatives)
Forme de pente vers naissance EP
Étanchéité liquide type Alsan

Cloison séparative SAD 160
(gaine technique) CF2h00

Faux-plafond CF2H00 + isolation

Plafond existant lattis plâtre
Reprise plâtre, préparation support

et mise en peinture

Doublage demistil
+isolant

Gouttières demi-ronde
en zinc naturel

Doublage demistil
+isolant

Plafond existant lattis plâtre
Reprise plâtre, préparation support

et mise en peinture

Enduit chaux/sable
finition talochée

Porte pleine en applique
contre dormant bois

existant

Doublage demistil
allège fenêtre

Enduit traditionnel
à la chaux

Escalier existant
Renforts/remise en état

Revêtement pierre naturelle
Pose scellée sur dallage BA

Enduit traditionnel
à la chaux

Garde-corps
fer forgé

Plafond existant lattis plâtre
Reprise plâtre, préparation support

et mise en peinture

Sol carrelage existant conservé
Plinthes MDF

Parois raccords plâtre
et mise en peinture

Faux-plafond
isolation LdV ép.220mm

Gouttières demi-ronde
et descente  EP
en zinc naturel

Parois raccords plâtre
et mise en peinture

Parois raccords plâtre
et mise en peinture

Parois raccords plâtre
et mise en peinture

Parois raccords plâtre
et mise en peinture

Semelles de fondation BA
Dimensions suivant études justificatives

Soubassement maçonnerie
bloc béton ép.20cm

Peinture extérieure
sous-face et nez de dalle BA

Remaniement de la couverture existante
Vérification générale et remplacement des tuiles cassées
Tuiles de couvert crochetées
Démoussage et nettoyage de l'ensemble de la couverture

PORCHE ENTRÉE
SALLE DES FÊTES

Dallage existant

RANGEMENT

Combles

Volume CF2H00ENTRÉE/SALLE D'ATTENTESALLE DU CONSEIL

BUREAU 1 CAGE D'ESCALIER SALLE DE REPOS

Groupe VMC

Maçonnerie bloc béton ép.20cm
Enduit chaux 2 faces

Évacuation EU évier sous dallage

Trottoir existant
en béton désactivé

Dallage BA finition bouchardée
(forme de bêche BA périphérique)
Tout venant compacté

Chape ciment
finition bouchardéeSol souple et plinthes MDF

Ragréage sur carrelage existant

Sol souple et plinthes MDF
Préparation support et ragréage fibré

Sol parquet bois existant
Ponçage et huilage + forfait

remplacement lames
Plinthes MDF

Isolation déroulée LdV ép. 24cm
+ pare vapeur

Dallage BA
Tout venant compacté

±0,00±0,00

+1,00

+0,01

+3,95

+3,77

+7,16

+7,64

+3,93

+9,27

+7,64

+6,59

-0,47
-0,05

+4,75

Sol souple et plinthes MDF
Ragréage sur carrelage existant

Escalier
(girons 30cm, h. marches 16cm)
Revêtement en pierre naturelle

Pose scellée sur marches BA
Contraste visuel nez-de-marches

Revêtement pierre naturelle
pose scellée sur dallage BA

Mains courantes
en fer forgé

Garde-corps existant
Renfort ancrages

Préparation et mise en peinture

Mise en peinture
murs salle des fêtes

Cloison 98/48mm

Enduit traditionnel
à la chaux

Bande d'éveil
clous podotactiles

Escalier existant
Renforts/remise en état

Enduit traditionnel
à la chaux

Sol carrelage existant conservé
Plinthes MDF

Enduit plâtre existant
raccord plâtre
et mise en peinture Garde-corps fer forgé

Isolation phonique
sous-face escalier
Habillage panneaux bois

Gouttières demi-ronde
en zinc naturel

Plafond existant lattis plâtre
Reprise plâtre, préparation support

et mise en peinture

Gouttières demi-ronde
en zinc naturel

Plafond existant lattis plâtre
Reprise plâtre, préparation support

et mise en peinture

Enduit plâtre existant
raccord plâtre

et mise en peinture

Enduit plâtre existant
raccord plâtre
et mise en peinture

Faux-plafond avec isolation
sous-face escalier

Gaine technique
horizontale

Remaniement de la couverture existante
Vérification générale et remplacement des tuiles cassées
Tuiles de couvert crochetées
Démoussage et nettoyage de l'ensemble de la couverture

ENTRÉE/SALLE D'ATTENTE

CAGE D'ESCALIERCIRCULATION

WC PMR

SALLE DES FÊTES

Combles

+0,25

Semelles de fondation BA
Dimensions suivant études justificatives

Dallage BA
Tout venant compacté

Isolation déroulée LdV ép. 24cm
+ pare vapeur

Sol parquet bois existant
Ponçage et huilage + forfait

remplacement lames

ll est rappelé qu'aucune mesure n'est à prendre  directement sur les plans.

Ce Document ne peut être modifié, reproduit ou utilisé pour tout usage sans l' autorisation de son auteur.
Les indications fournies sur les plans permettent la complète compréhension de l'ouvrage. Toutefois les côtes dimensionnelles et de section devront être controlées

par les entreprises soumissionnaires. De même et avant toute exécution, l'entrepreneur devra vérifier sur site la possibilité de réaliser ses ouvrages en conformité
aux plans et aux normes en vigueur.
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-0,55 -0,60

+0,25

+1,25

±0,00 -0,05
+0,10

+0,05Revêtement pierre naturelle
Pose scellée sur dallage BA

Semelles de fondation BA
Dimensions suivant études justificatives

Soubassement maçonnerie
bloc béton ép.20cm

Semelles de fondation BA
Dimensions suivant études justificatives

Semelles de fondation BA
Dimensions suivant études justificatives

Semelles de fondation BA
Dimensions suivant études justificatives

Revêtement pierre naturelle
pose scellée sur dallage BA

(pente 5,8%)

Revêtement pierre naturelle
pose scellée sur dallage BA

(pente <1%)

Trottoir existant
en béton désactivé

Dallage BA
Tout venant compacté

Dallage BA
Tout venant compacté

Dallage BA
Tout venant compacté

±0,00

-0,55

+0,25

±0,00

-0,55

+0,25

-0,60

+0,20

Jardinière:
bloc béton ép.15cm et enduit extérieur
Remplissage terre végétale

Revêtement pierre naturelle
Dallage BA (pente 5,8%)
Enduit mur de soubassementEscalier (girons 30cm, h. marches 16cm)

Revêtement en pierre naturelle
Pose scellée sur marches BA Revêtement pierre naturelle

Pose scellée sur dallage BA

Zone renfort dallage
pour emmarchement
dimensions suivant études justificatives

Soubassement maçonnerie
bloc béton ép.20cm

Gouttières demi-ronde
et descente  EP
en zinc naturel

Semelles de fondation BA
Dimensions suivant études justificatives

Semelles de fondation BA
Dimensions suivant études justificatives

Semelles de fondation BA
Dimensions suivant études justificatives

Revêtement pierre naturelle
Pose scellée sur dallage BA

Soubassement maçonnerie
bloc béton ép.20cm

Soubassement maçonnerie
bloc béton ép.20cm

Gouttières demi-ronde
et descente  EP
en zinc naturel

Remaniement de la couverture existante
Vérification générale et remplacement des tuiles cassées
Tuiles de couvert crochetées
Démoussage et nettoyage de l'ensemble de la couverture

TN

TN

TN

Main courante
en fer forgé

Dallage BA
Tout venant compacté

Dallage BA
Tout venant compacté

COUPE A

COUPE C

COUPE B

COUPE D


